Engenho de Furar de Coluna OPTIdrill DP 26BV-F

ENGENHO DE FURAR DE COLUNA OPTIDRILL
DP 26BV-F

QRTIMUM

SKU: 3027660F

O Engenho de Furar de Coluna OPTIdrill DP 26BV-F
oferece um desempenho de perfuragdo em ago de
20 mm com regulacao eletrénica precisa da
velocidade.

IMAGENS ADICIONAIS

SOBRE

0 Engenho de Furar de Coluna OPTIdrill DP 26BV-F é uma solugao robusta e de alta precisao destinada a
profissionais que necessitam de um equipamento fidvel para perfuragdes exigentes em metal. Com uma
construgao solida, esta maquina garante estabilidade operacional e flexibilidade gracas ao seu controlo eletronico
de velocidade ajustavel.

e Transmissao de forga eficiente através do motor de alto desempenho.
e Mesa de perfuracao de ajuste versatil com rotagao e inclinagao.
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Engenho de Furar de Coluna OPTIdrill DP 26BV-F

» Sistema de perfuragdo continua que assegura resultados precisos e constantes.

Principais Caracteristicas:

* Desempenho de perfuragao em ago (S235JR): 20 mm
Desempenho de perfuracao continua em ago (S235JR): 16 mm
Gama de velocidades: 420 - 2100 min™*

Numero de velocidades: 2

Controlo de velocidade: ajustavel eletronicamente

Poténcia do motor de acionamento: 0.45 / 0.75 kW

* Tensao de alimentagao: 400 V

e Mandril do fuso: MT 3

e Curso da fresa: 95 mm

e Alcance: 209 mm

Equipado com:

e Bucha de broca de acao rapida 1-16 mm
e Porcasem T
e Ejetor

INFORMAGAO TECNICA

Comprimento (produto) aprox. 748 mm
Diametro da coluna 80 mm
Largura/profundidade (produto) 406 mm
aprox.

Altura (produto) aprox. 1724 mm
Peso liquido aprox. 111 kg
Desempenho de perfuragao 16 mm
Comprimento do espago 308 mm
Tipo de ranhura em diagonal
Numero de ranhuras 2

Rotagao da mesa 360 °
Angulo da mesa 45°
Distancia maxima entre 740 mm
Gama de velocidades 420 - 2100 min™*
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Engenho de Furar de Coluna OPTIdrill DP 26BV-F

Numero de velocidades 2
Controlo de velocidade ajustavel eletronicamente
Poténcia do motor 0.45/0.75 kW
Tensao de alimentagao 400V
Frequéncia da rede 50 Hz
Distancia max. mandril 592 mm
Distancia maxima do 1300 mm
Largura do espago 265 mm
Tamanho da ranhura 14 mm
SOBRE A MARCA

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMAMNY

As maquinas da Optimum para trabalhos em metais, sdo caracterizadas por altos padroes de qualidade. Ha mais
de 20 anos que a Optimum Maschine esta empenhada no desenvolvimento, constru¢ao e producao dos seus
produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisao e longevidade que as diferenciam do
restante mercado de maquinas ligadas aos metais.
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