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SIkKENS

Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo II, alterado pelo Regulamento da Comisséao (UE)
2020/878 - Portugal

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

Autocryl Plus LV Hardener

SECGCAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto
Nome do Produto : Autocryl Plus LV Hardener
SDS code : S51246

1.2 Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas

Utilizagoes identificadas

Utilizagao industrial

Utilizagées nao recomendadas

Todos os outros usos

Uso do produto : SOMENTE PARA USO INDUSTRIAL

1.3 Identificagao do fornecedor da ficha de dados de seguranga

Akzo Nobel Car Refinishes B.V.
Rijksstraatweg 31

2171 AJ Sassenheim

The Netherlands

+ 31 (0)71 308 6944
www.sikkensvr.com

Endereco electrénico da : PSRA_SSH@akzonobel.com
pessoa responsavel por
este SDS

1.4 Numero de telefone de emergéncia

Orgao consultor nacional/Centro Antivenenos

Numero de telefone : (+351) 800 250 250
Fornecedor

Numero de telefone : +31(0)71 308 6944

Horas de funcionamento : 24 horas

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

2.1 Classificagao da substancia ou mistura
Definigao do produto : Mistura

Classificagcdo conforme Regulamentacédo (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Lig. 3, H226

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H335
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
2020/878 - Portugal

Autocryl Plus LV Hardener

SECCAO 2: Identificagcdo dos perigos

O produto esta classificado como perigoso de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008, com as alteragdes que
Ihe foram introduzidas.

Consultar a Secgéo 16 para obter o texto integral das declaragbes H acima referidas.
Consulte a Secgao 11 para obter informagdes pormenorizadas sobre sintomas e efeitos na saude.

2.2 Elementos do rétulo
Pictogramas de perigo

Palavra-sinal : Atencéo

Adverténcias de perigo : Liquido e vapor inflamaveis.
Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.
Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.

Recomendacgodes de prudéncia

Prevengao : Usar luvas de protecgdo. Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca,
chama aberta e outras fontes de ignicdo. Nao fumar. Evitar respirar o vapor.
Resposta : EM CASO DE INALACAO: Caso sinta indisposicdo, contacte um CENTRO DE

INFORMACAO ANTIVENENOS ou um médico. Retirar a roupa contaminada e
lava-la antes de a voltar a usar. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE:
Lavar com sabonete e agua abundantes. Em caso de irritagdo ou erupg¢ao cutanea:
Consulte um médico.

Armazenamento : Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. Conservar
em ambiente fresco.
Eliminagao : Eliminar o conteudo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais e
nacionais.
Ingredientes perigosos : hexano-1,6-di-isocianato; homopolimero

diisocianato de hexametileno

Elementos de etiquetagem : Contém isocianatos. Pode provocar uma reacgéo alérgica.
suplementares

Anexo XVII - Restrigdes : A partir de 24 de agosto de 2023, é necessaria formacao adequada antes da
aplicaveis ao fabrico, a utilizagao industrial ou profissional.

colocagao no mercado e a

utilizacao de determinadas

substancias perigosas,

misturas e artigos

Exigéncias especiais de embalagem
Recipientes que devem : Nao é aplicavel.
dispor de um sistema de
fecho de segurancga para
as criangas

Aviso tactil de perigo : Nao é aplicavel.

2.3 Outros perigos

O produto cumpre os : Esta mistura ndo contém qualquer substancia que seja avaliada como sendo PBT
critérios para PBT ou ou vPvB.

vPvB de acordo com o

Regulamento (EC) No.

1907/2006, Anexo XIII

Outros perigos que nao : Nenhuma conhecida.
resultam em classificagao
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
2020/878 - Portugal

Autocryl Plus LV Hardener

SECCAO 3: Composicaol/informacao sobre os componentes

3.2 Misturas : Mistura

Nome do Produto/ Identificadores % Classificagdo L|m|te§ . Tipo
Inarediente especificos de
g =
concentragao,
fatores M e ATEs
hexano-1,6-di-isocianato; REACH #: 250 -<75 |Acute Tox. 4, H332 ATE [Inalagéo [1]
homopolimero 01-2119485796-17 Skin Sens. 1, H317 (poeiras e névoas)]
CE (Comunidade STOT SE 3, H335 =4.625 mg/l
Europeia):
500-060-2
CAS: 28182-81-2
Isoamyl acetate REACH #: 225-<50 |Flam. Lig. 3, H226 - [1112]
01-2119548408-32
CE (Comunidade
Europeia):
204-662-3
acetato de 2-butoxietilo REACH #: 210 -<15 |Acute Tox. 4, H312 ATE [Dérmico] = [1112]
01-2119475112-47 Acute Tox. 4, H332 1100 mg/kg
CE (Comunidade ATE [Inalagao
Europeia): (vapores)] = 11 mg/
203-933-3 I
CAS: 112-07-2
indice: 607-038-00-2
diisocianato de REACH #: <0.17 Acute Tox. 3, H331 ATE [Inalagéo [1112]
hexametileno 01-2119457571-37 Skin Irrit. 2, H315 (poeiras e névoas)]
CE (Comunidade Eye Irrit. 2, H319 = 0.5 mgl/l
Europeia): Resp. Sens. 1, H334 Resp. Sens. 1,
212-485-8 Skin Sens. 1, H317 H334: C 2 0.5%
CAS: 822-06-0 STOT SE 3, H335 Skin Sens. 1, H317:
indice: 615-011-00-1 C205%
Consultar a Secgao
16 para obter o texto
integral das
declaragées H acima
referidas.

N&o ha nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento actual do fornecedor e nas
concentragdes aplicaveis, seja classificado como perigoso para a saude ou para o ambiente, sejam os tereftalatos de
polibutilenos ou as substancias muito persistentes e biocumulativas ou que tenha sido atribuido um limite de
exposicao e que, consequentemente, requeira detalhes nesta secgéo.

Tipo

[1] Substancia classificada com um perigo fisico, ambiental e para a saude

[2] Substancia com limite de exposi¢cdo em local de trabalho

O(s) limite(s) de exposigéo ocupacional, se disponiveis, encontram-se indicados na secgao 8.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrigao das medidas de primeiros socorros

Contacto com os olhos : Lavar imediatamente os olhos com agua em abundancia, levantando para cima e
para baixo as palpebras ocasionalmente. Verificar se estdo a ser usadas lentes de
contacto e nesse caso remove-las. Continue enxaguando durante pelo menos 10
minutos. Consulte um médico se ocorrer irritagao.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
2020/878 - Portugal

Autocryl Plus LV Hardener

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

Via inalatéria : Retirar a vitima para uma zona ao ar livre e manté-la em repouso numa posigéo
que nao dificulte a respiragdo. Se ainda houver suspeita da presenga de vapores, 0
salvador devera utilizar uma mascara adequada ou um aparelho de respiragéao
autonomo. Se ocorrer falta de respiracao, respiragao irregular ou paragem
respiratoria, fazer respiracao artificial ou fornecer oxigénio por pessoal treinado.
Pode ser perigoso a pessoa que prové ajuda durante a ressuscitagdo boca-para-
boca. Consulte um médico. Caso seja necessario, contactar um centro de
informagao antivenenos ou um médico. Se a pessoa estiver inconsciente, coloque-
a em posigao de recuperagao e procure ajuda médica imediatamente. Manter
aberta uma saida de ar. Desapertar partes ajustadas a roupa, como colarinho,
gravata, cinto ou cinturdo. Em caso de inalagéo dos produtos de decomposigao
durante o incéndio, os sintomas podem nao ser imediatos. Podera ser necessario
manter uma pessoa exposta sob vigilancia médica durante 48h.

Contacto com a pele : Lavar com sabonete e agua abundantes. Remova roupas e calgados
contaminados. Lavar completamente as roupas contaminadas com agua antes de
remové-las, ou usar luvas. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos.
Consulte um médico. Caso haja queixas ou sintomas, evite a continuagéo da
exposicdo. Lavar as roupas antes de reutiliza-las. Limpe cuidadosamente os
sapatos antes de os reutilizar.

Ingestao : Lave a boca com agua. Remover a dentadura, se houver. Se o material for
engolido e a pessoa exposta estiver consciente, fornega pequenas quantidades de
agua para beber. Pare se a pessoa sentir nduseas, uma vez que o vomito pode ser
perigoso. Nao provocar o vémito exceptuando o caso de haver diretrizes do
pessoal médico. Se o vomito ocorrer, a cabega devera ser mantida baixa de forma
que vomito ndo entre nos pulmdes. Procure ajuda médica se os efeitos adversos
persistirem ou forem graves. Nunca dar nada por via oral a uma pessoa
inconsciente. Se a pessoa estiver inconsciente, coloque-a em posicdo de
recuperagao e procure ajuda médica imediatamente. Manter aberta uma saida de
ar. Desapertar partes ajustadas a roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cinturao.

Protecao das pessoas que : N&o sera tomada nenhuma acgao que envolva um risco pessoal ou sem formagao
prestam primeiros adequada. Se ainda houver suspeita da presenca de vapores, o salvador devera
sSocorros utilizar uma mascara adequada ou um aparelho de respiragdo autbnomo. Pode ser

perigoso a pessoa que prové ajuda durante a ressuscitagcao boca-para-boca. Lavar
completamente as roupas contaminadas com agua antes de remové-las, ou usar
luvas.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Nao estao disponiveis dados acerca da mistura em si. A mistura foi avaliada de acordo com o método convencional
do regulamento CRE (CE) n.° 1272/2008 e esta classificada em conformidade, relativamente as propriedades
toxicolégicas. Consulte os Capitulos 2 e 3 para obter mais informacdes.

A exposigcado aos componentes em forma de vapor de solventes em concentragdes que excedam o limite de
exposi¢cao ocupacional estabelecido, pode resultar em efeitos adversos para a saude, tais como irritagao de
membranas mucosas e do sistema respiratério e efeitos adversos nos rins, figado e sistema nervoso central. Os
sintomas e sinais incluem dores de cabega, tonturas, fadiga, fraqueza muscular, sonoléncia e, em casos extremos,
perda de consciéncia. Os solventes podem provocar alguns dos efeitos acima descritos através da absorgéo cutanea.
O contacto do liquido com os olhos pode provocar irritagdo e danos reversiveis.

O contacto repetido ou prolongado com a mistura pode provocar a remogao da gordura natural da pele, resultando
em dermatite de contacto ndo-alérgica e absorcao através da pele. Isto toma em consideragéo, nos casos
conhecidos, os efeitos retardados e imediatos, bem como os efeitos crénicos dos componentes por exposicao de
curta e longa duragéo pelas vias de exposi¢ao oral, dérmica e por inalagdo, assim como por contacto ocular.

Com base nas propriedades dos componentes de isocianato e considerando os dados toxicolégicos sobre misturas
semelhantes, esta mistura pode provocar irritagdo aguda e/ou sensibilizagao do sistema respiratério, provocando
problemas asmaticos, pieira e aperto no peito. As pessoas com sensibilizagdo podem subsequentemente apresentar
sintomas asmaticos quando expostas a concentragbes atmosféricas muito abaixo do OEL. A exposigao repetida
pode conduzir a incapacidade respiratoria permanente.

O contacto repetido ou prolongado com irritantes pode causar dermatites.

Contém Hexamethylene diisocyanate, oligomers, diisocianato de hexametileno. Pode provocar uma reacgao alérgica.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
2020/878 - Portugal

Autocryl Plus LV Hardener

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

Sinais/sintomas de exposicao excessiva

Contacto com os olhos : N&o ha dados especificos.

Via inalatéria : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:
irritacdo do tracto respiratério
tosse

Contacto com a pele : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:
irritacao
vermelhiddo

Ingestéao : N&o ha dados especificos.

4.3 Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Anotagdes para o médico : Em caso de inalagédo dos produtos de decomposigédo durante o incéndio, os
sintomas podem n&o ser imediatos. Podera ser necessario manter uma pessoa
exposta sob vigilancia médica durante 48h.

Tratamentos especificos : Nao requer um tratamento especifico.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extingao

Meios de extingao : Utilizar substancias quimicas secas, CO-, agua de pulverizagéo (névoa) ou espuma.
adequados

Meios de extingao : NAO utilizar um jato de agua.

inadequados

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigos provenientes da : Liquido e vapor inflamaveis. Escoamento para o esgoto pode gerar perigo de fogo

substancia ou mistura ou explosdo. Em caso de incéndio ou de aquecimento, ocorrera um aumento da
pressao e o contentor podera rebentar, com risco de explosdo subsequente.

Produtos de combustao : Os produtos de decomposig¢do podem incluir os seguintes materiais:

perigosos diéxido de carbono

monodxido de carbono
oxidos de azoto

5.3 Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios

Accoes de protecgao : Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhanga do acidente,

especiais para bombeiros se houver fogo. Nao sera tomada nenhuma acgao que envolva um risco pessoal
ou sem formagao adequada. Remover os recipientes da area do incéndio se nao
houver risco. Use agua pulverizada para manter frios os recipientes expostos ao

fogo.
Equipamento especial de : Os bombeiros devem usar equipamentos de protecgdo adequados e usar um
protec¢ao para o pessoal aparelho respiratério autonomo (SCBA) com uma mascara completa operado em
destacado para o combate modo de pressao positiva. O vestuario para as pessoas envolvidas no combate a
a incéndios incéndios (incluindo capacetes, botas protectoras e luvas) em conformidade com a

Norma Europeia EN 469 proporciona um nivel basico de protecgédo no caso de
incidentes quimicos.

SECGAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1 Precaugées individuais, equipamento de protecio e procedimentos de emergéncia
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)

2020/878 - Portugal

Autocryl Plus LV Hardener

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

Para o pessoal nao
envolvido na resposta a
emergéncia

Para o pessoal
responsavel pela resposta
a emergéncia

6.2 Precaugoes a nivel
ambiental

Nao sera tomada nenhuma acg¢ao que envolva um risco pessoal ou sem formagao
adequada. Evacuar areas circundantes. N&o deixar entrar pessoal desnecessario
e n&o protegido. NAO tocar ou caminhar sobre produto derramado. Desligar todas
as fontes de ignigdo. Nenhuma fagulha, fumo ou chamas na area de perigo. Evite
inalar vapor ou névoa. Fornecer ventilagdo adequada. Utilizar mascara de
respiragao apropriada quando a ventilagao for inadequada. Vestir equipamento de
protecgao individual apropriado.

Caso seja necessario vestuario especializado para lidar com o derrame, anotar
todas as informacdes indicadas na Seccao 8 sobre materiais adequados e nao
adequados. Consultar também as informacdes no ponto "Para o pessoal ndo
envolvido na resposta a emergéncia".

Evite a dispersao do produto derramado e do escoamento em contacto com o solo,
cursos de agua, fossas e esgoto. Informe as autoridades competentes se o
produto causar poluicado ambiental (esgotos, vias fluviais, solo ou ar).

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Derramamento de
pequenas proporcoes

Derramamento de grande
escala

6.4 Remissao para outras
seccgoes

Interromper o0 vazamento se nao houver riscos. Remover os recipientes da area de
derramamento. Use ferramentas a prova de faisca e equipamento a prova de
explosado. Diluir com agua e limpar se solivel em agua. Alternativamente, ou se
soluvel em agua, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente
adequado de eliminagéo dos residuos. Elimine através de uma empresa de
eliminagao de residuos autorizada.

Interromper o vazamento se nao houver riscos. Remover os recipientes da area de
derramamento. Use ferramentas a prova de faisca e equipamento a prova de
explosdo. Liberagao a favor do vento. Impeca a entrada em esgotos, cursos de
agua, caves ou espacos reduzidos. Lave o produto derramado e elimine-o através
de uma estacao de tratamento de efluentes ou proceda da seguinte forma: Os
derrames devem ser contidos e recolhidos por meio de materiais absorventes nao
combustiveis, como por exemplo areia, terra, vermiculite ou terra diatomaceas, e
colocados no recipiente para eliminagdo de acordo com a regulamentacao local.
Elimine através de uma empresa de eliminagéo de residuos autorizada. O material
absorvente contaminado pode causar 0 mesmo perigo que o produto derramado.

Consultar a Secgao 1 para informagdes sobre contactos de emergéncia.
Consultar a Secgao 8 para informagdes sobre o equipamento de proteccéo
individual apropriado.

Consultar a Seccgao 13 para mais informagdes sobre tratamento de residuos.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

As informacgdes constantes nesta sec¢ao contém conselhos e orientagdes genéricos.
7.1 Precaug6es para um manuseamento seguro

Medidas de protecao

Utilizar equipamento de protecao pessoal adequado (consulte a Seccéo 8).
Pessoas com histdrico de problemas de sensibilizagdo de pele ndo devem ser
empregados em nenhum processo no qual este produto € usado. Nao deixar entrar
em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. N&o ingerir. Evite inalar vapor ou
névoa. Usar apenas com ventilagdo adequada. Utilizar mascara de respiragao
apropriada quando a ventilacao for inadequada. N&o entrar em areas de
armazenamento e locais confinados, a ndo ser que sejam adequadamente
ventilados. Manter no recipiente original ou num recipiente alternativo aprovado,
feito com material compativel; manter firmemente fechado quando nao estiver em
uso. Armazenar e usar longe de calor, faiscas, labaredas ou qualquer outra fonte
de ignigdo. Usar equipamento eléctrico (ventilagdo, iluminagdo e manuseamento
de produto) a prova de explosdo. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Tomar
medidas preventivas contra descargas electrostaticas. Os recipientes vazios retém
residuos do produto e podem ser perigosos. N&o reutilizar o recipiente.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
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Autocryl Plus LV Hardener

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

Recomendacgobes gerais : Comer, beber e fumar deve ser proibido na area onde o produto € manuseado,

sobre higiene ocupacional armazenado e processado. Os trabalhadores devem lavar as méos e a cara antes
de comer, beber ou fumar. Retirar o vestuario contaminado e o equipamento de
protecgéo antes de entrar em areas destinadas a alimentagcédo. Consultar também
a Secgéao 8 para mais informagdes sobre medidas de higiene.

7.2 Condi¢gdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Armazenar em conformidade com a regulamentagao local. Armazenar em uma area aprovada e isolada. Armazene
no recipiente original protegido da luz do sol, em area seca, fria e bem ventilada, distante de materiais incompativeis
(veja Seccgao 10) e alimentos e bebidas. Armazenar em local fechado a chave. Eliminar todas as fontes de ignigéo.
Manter separado de materiais oxidantes. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso.
Os recipientes abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posigao vertical para evitar fugas. Nao
armazene em recipientes sem rétulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminagdo do ambiente. Ver
a secgao 10 para obter os materiais incompativeis antes de manusear ou usar.

Directiva Seveso - Limiar de comunicacéo
Critérios de perigo

Categoria Notificagao e limiar Limiar de
para PPAG comunicagéao de
seguranga
P5c 5000 tonne 50000 tonne

7.3 Utilizacao(6es) final(is) especifica(s)
Recomendagodes : N&o disponivel.

Solugoes especificas para : N&o disponivel.
o sector industrial

SECCAO 8: Controlo da exposi¢ao/Protecao individual

As informagdes constantes nesta secgdo contém conselhos e orientagdes genéricos. As informagdes sao prestadas
com base nas utilizagbes previstas tipicas do produto. Podem ser necessarias medidas adicionais para o
manuseamento a granel ou outras utilizagbes que possam aumentar significativamente a exposicao dos trabalhadores
ou as emissoes/libertacdes para o ambiente.

8.1 Parametros de controlo
Limites de exposicao ocupacional

Nome do Produto/ingrediente Valores-limite de exposigao

Isoamyl acetate Instituto Portugués da Qualidade (Portugal, 11/2014).
VLE-CD: 100 ppm 15 minutos.
VLE-MP: 50 ppm 8 horas.

acetato de 2-butoxietilo Instituto Portugués da Qualidade (Portugal, 11/2014).

VLE-MP: 20 ppm 8 horas.
diisocianato de hexametileno Instituto Portugués da Qualidade (Portugal, 11/2014).

VLE-MP: 0.005 ppm 8 horas.
Procedimentos de : Se este produto contiver ingredientes com limites de exposigéo, pode ser
monitorizagao necessario monitorizar o pessoal, a atmosfera do local de trabalho ou a
recomendados monitorizagao bioldgica para determinar a eficacia da ventilagdo ou outras medidas

de controlo, e/ou a necessidade de utilizar equipamento de protecgdo respiratoéria.
Deve ser feita mengéo as normas de monitorizagdo, como as seguintes: Norma
Europeia EN 689 (Atmosferas dos locais de trabalho - Guia para a apreciagdo da
exposi¢ao por inalagdo a agentes quimicos por comparagao com valores-limite e
estratégia de medigdo) Norma Europeia EN 14042 (Atmosferas dos locais de
trabalho - Guia para a aplicagao e utilizagado de procedimentos para a apreciagao
da exposicdo a agentes quimicos e bioldégicos) Norma Europeia EN 482
(Atmosferas dos locais de trabalho - Requisitos gerais do desempenho dos
procedimentos de medigdo de agentes quimicos) Sera ainda necessaria a
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
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Autocryl Plus LV Hardener

SECCAO 8: Controlo da exposi¢ao/Protecao individual

referéncia a documentos nacionais de orientagéo para a determinagao de
substancias perigosas.

DNELs/DMELs
Nome do Produto/Ingrediente Tipo Exposicao Valor Populagao Efeitos
hexano-1,6-di-isocianato; DNEL |Longa duragéo Via | 0.5 mg/m?® | Trabalhadores |Local
homopolimero inalatoria
DNEL |Curta duracdo Via | 1 mg/m? Trabalhadores |Local
inalatoria
acetato de 2-butoxietilo DNEL |Longa duragéo Via | 8.6 mg/kg | Populagéo geral |Sistémico
oral bw/dia
DNEL |Curta duracdo Via | 36 mg/kg | Populagdo geral |Sistémico
oral bw/dia
DNEL |Curta duracdo Via | 72 mg/kg |Populagéo geral |Sistémico
cutanea bw/dia
DNEL |Longa duragéo Via | 80 mg/m*® | Populagdo geral |Sistémico
inalatéria
DNEL ([Longa duragéo Via | 102 mg/kg | Populagéo geral |Sistémico
cutanea bw/dia
DNEL |Curta duracdo Via | 120 mg/kg | Trabalhadores | Sistémico
cuténea bw/dia
DNEL |Longa duragdo Via | 133 mg/m?® | Trabalhadores | Sistémico
inalatoria
DNEL |Longa duragao Via | 169 mg/kg | Trabalhadores | Sistémico
cuténea bw/dia
DNEL |Curta duragado Via | 200 mg/m? | Populagdo geral |Local
inalatoria
DNEL |Curta duragdo Via | 333 mg/m? | Trabalhadores |Local
inalatoria
diisocianato de hexametileno DNEL |Longa duragéo Via | 0.035 mg/ | Trabalhadores Local
inalatoria m?3
DNEL |Curta duragdo Via | 0.07 mg/m?3| Trabalhadores |Local
inalatoria

PNEC

PNECs nao disponiveis.

8.2 Controlo da exposigao

Controlos técnicos
adequados

Medidas de protecéo individual
: Lave muito bem as maos, antebragos e rosto apdés manusear os produtos

Medidas de Higiene

Protec¢ao ocular/facial

Protecao da pele

: Usar apenas com ventilagdo adequada. Utilize processos fechados, ventilagédo

local ou outro controle de engenharia para manter os niveis de exposi¢cao dos
trabalhadores abaixo dos limites de exposicdo recomendados. Os controles de
engenharia também precisam manter o gas, o vapor ou concentragdes de po
abaixo de qualquer limite de explosao. Utilizar equipamento a prova de explosoes.

quimicos, antes de usar o lavatério, comer, fumar e ao término do periodo de
trabalho. Técnicas apropriadas podem ser usadas para remover roupas
potencialmente contaminadas. A roupa de trabalho contaminada ndo pode sair do
local de trabalho. Lavar as roupas contaminadas antes de reutiliza-las. Assegurar
que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de seguranga estao proximos
dos locais de trabalho.

: Oculos de seguranca que obedecem a um padréo de aprovacédo deveriam ser

usados quando o risco da determinacgao de taxa indicar que isto € necessario para
evitar a exposigéo de liquidos salpicados, pulverizados, gases ou poeiras. Se 0
contacto for possivel, deve utilizar-se a seguinte protecgéo, a ndo ser que a
avaliagao indique um maior grau de protecgdo: oculos de seguranga com
proteccgdes laterais.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)

2020/878 - Portugal

Autocryl Plus LV Hardener

SECCAO 8: Controlo da exposi¢ao/Protecao individual

Protecao das maos

Proteccao do corpo

Outra protecc¢ao da pele

Protecgao respiratéria

Controlo da exposigao
ambiental

: Luvas resistentes a substancias quimicas, grossas ou impermeaveis e que

obedegam a um padrao de aprovacao, deveriam ser usadas sempre que sejam
manipulados produtos quimicos e quando a determinag&o da taxa de risco indicar
que isto é necessario. Considerando os parametros especificados pelo fabricante
das luvas, verificar durante a utilizacado se as luvas ainda retém as suas
propriedades protectoras. Ha que notar que a duragao de qualquer dos materiais
que compdem as luvas pode variar entre diferentes fabricantes de luvas. No caso
de misturas, que consistem em diversas substancias, o tempo de protecgao das
luvas ndo pode ser calculado com exactidao.

No caso de contato prolongado ou repetido com frequéncia, recomenda-se o uso
de luvas de protegéo classe 6 (tempo de penetragao> 480 minutos, de acordo com
a EN374). Luvas recomendadas: Viton ® ou nitrilo, espessura = 0,38 mm. Em caso
de contato breve, recomenda-se o0 uso de luvas de protegao classe 2 ou superior
(tempo de penetragdao> 30 minutos, de acordo com a EN374). Luvas
recomendadas: Nitrilo, espessura = 0,12 mm. As luvas devem ser substituidas
regularmente e se houver algum sinal de dano ao material da luva. O desempenho
ou eficacia da luva pode ser reduzido por danos fisicos / quimicos ou falta de
manutengao.

O utilizador deve verificar se a escolha final do tipo de luvas para manusear este
produto é a mais adequada e toma em consideragao as suas condigbes
particulares de utilizagao indicadas na avaliagao de riscos do utilizador.

: O equipamento de protecao pessoal para o corpo deveria ser selecionado de

acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulagéo do
produto um especialista deveria aprovar. Quando existe risco de ignicao
provocado por electricidade estatica, utilizar vestuario protector anti-estatico. Para
que a protecgao de descargas estaticas seja maxima, o vestuario deve incluir fato
integral, botas e luvas anti-estaticos. Consulte a Norma Europeia EN 1149 para
mais informagdes acerca dos requisitos do material e do desenho e dos métodos
de teste.

: O calgado adequado e quaisquer outras medidas de protecgao da pele adequadas

devem ser seleccionados com base na tarefa a realizar e nos riscos envolvidos,
devendo ser aprovados por um especialista antes do manuseamento deste
produto.

: Com base no perigo e potencial de exposigao, selecione um aparelho de

respiracdo que cumpra a norma ou certificagao apropriados. Os aparelhos de
respiragdo devem ser usados de acordo com um programa de protegao
respiratéria a fim de assegurar a colocagdo adequada, a formagéo e outros
aspetos importantes da utilizagao.

: As emissdes provindas da ventilagdo ou do equipamento de trabalho devem ser

verificadas para garantir que estdo conforme as exigéncias da legislagédo de
protecgdo ambiental. Nalguns casos, serdo necessarios purificadores de fumos,
filtros ou modificagbes de engenharia ao equipamento para reduzir as emissoes
para niveis aceitaveis.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

As condigbes de medida de todas as propriedades sdo a uma temperatura e pressdo normais salvo indicagdo em

contrario.

9.1 Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Aspeto
Estado fisico
Cor

Odor

Limiar olfativo

Ponto de fusdo/ponto de
congelagao

: Liquido.
Incolor.

: Nao disponivel.

: Nao disponivel.

: Nao disponivel.
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SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

Ponto de ebulicao, ponto de
ebulicao inicial e intervalo de
ebuligao

Inflamabilidade

Limite superior e inferior de
explosividade

Ponto de inflamagao
Temperatura de autoignigao

144°C (291.2°F)

: Né&o disponivel.
: Maior limite conhecido: Inferior: 1.3% Superior: 6.8% (acetato de 2-butoxietilo)

: Vaso fechado: 46°C (114.8°F) [Pensky-Martens]

Nome do Ingrediente °C °F Método
acetato de 2-butoxietilo 340 644
Isoamyl acetate 360 680

Temperatura de decomposigao :

pH
Viscosidade
Solubilidade(s)

Nao disponivel.
Coeficiente de parti¢ao: n-
octanol/agua

Presséao de vapor

Nao disponivel.
: Né&o é aplicavel. [DIN EN 1262]
: Cinematica: 15 mm?/s [DIN EN I1SO 3219]

: Nao é aplicavel.

Pressao de vapora 20 °C Pressao de vapor a 50 °C
Nome do Ingrediente mm Hg kPa Método mm Hg kPa Método
Isoamyl acetate 3.8 0.51
acetato de 2-butoxietilo 0.23 0.031
Hexamethylene diisocyanate, 0.000018 0.0000024 EU A4
oligomers

Densidade relativa
Densidade de vapor
Caracteristicas das particulas

Tamanho mediano de
particula

Percentagem de particulas
com diametro aerodinamico <
10 pm

Energia minima de ignicdo
(mJ)

Velocidade de combustéao
fundamental

TDAA

Calor de combustao

Produto em aerossol
Tipo de aerossol

1.031 [ISO 8130-2/-3]
: Nao disponivel.

: Nao é aplicavel.

: 0

: Nao disponivel.
: Nao é aplicavel.

: Nao disponivel.
: Nao disponivel.

: Nao é aplicavel.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
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SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade

10.2 Estabilidade quimica

10.3 Possibilidade de
reagdes perigosas

10.4 Condigdes a evitar

10.5 Materiais incompativeis

10.6 Produtos de
decomposicao perigosos

: O produto é estavel.

perigosas.

: Nao estdo disponiveis dados de testes especificos relacionados com a reactividade
para este produto ou para os seus ingredientes.

: Em condigbes normais de armazenamento e utilizagdo ndo ocorrem reacgdes

Evite todas as fontes possiveis de igni¢do (faisca ou chama). N&o deixar sob
pressao, cortar, soldar, furar, triturar ou expor estes recipientes ao calor ou fontes

de ignigao.

materiais oxidantes

decomposi¢ao perigosos.

: Reactivo ou incompativel com os seguintes materiais:

: Sob condigdes normais de armazenamento e uso, ndo se originardo produtos de

SECCAO 11: Informacéo toxicoldgica

11.1 Informag6es sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Nao estao disponiveis dados acerca da mistura em si. A mistura foi avaliada de acordo com o método convencional
do regulamento CRE (CE) n.° 1272/2008 e esta classificada em conformidade, relativamente as propriedades
toxicolégicas. Consulte os Capitulos 2 e 3 para obter mais informacdes.

A exposigdo aos componentes em forma de vapor de solventes em concentragcdes que excedam o limite de
exposicao ocupacional estabelecido, pode resultar em efeitos adversos para a saude, tais como irritagao de
membranas mucosas e do sistema respiratério e efeitos adversos nos rins, figado e sistema nervoso central. Os
sintomas e sinais incluem dores de cabega, tonturas, fadiga, fraqueza muscular, sonoléncia e, em casos extremos,
perda de consciéncia. Os solventes podem provocar alguns dos efeitos acima descritos através da absorc¢ao cutanea.

O contacto do liquido com os olhos pode provocar irritagao e danos reversiveis.

O contacto repetido ou prolongado com a mistura pode provocar a remogao da gordura natural da pele, resultando
em dermatite de contacto ndo-alérgica e absorcao através da pele. Isto toma em consideragéo, nos casos
conhecidos, os efeitos retardados e imediatos, bem como os efeitos crénicos dos componentes por exposigao de
curta e longa duragdo pelas vias de exposi¢ao oral, dérmica e por inalagdo, assim como por contacto ocular.

Com base nas propriedades dos componentes de isocianato e considerando os dados toxicolégicos sobre misturas
semelhantes, esta mistura pode provocar irritagdo aguda e/ou sensibilizagao do sistema respiratério, provocando
problemas asmaticos, pieira e aperto no peito. As pessoas com sensibilizagdo podem subsequentemente apresentar
sintomas asmaticos quando expostas a concentragdes atmosféricas muito abaixo do OEL. A exposigao repetida
pode conduzir a incapacidade respiratéria permanente.
O contacto repetido ou prolongado com irritantes pode causar dermatites.

Contém Hexamethylene diisocyanate, oligomers, diisocianato de hexametileno. Pode provocar uma reaccgéo alérgica.

Toxicidade aguda

Nome do Produto/ Resultado Espécies Dose Exposicado
Ingrediente
Hexamethylene CL50 Via inalatéria Poeira e Rato 18500 mg/m3 1 horas
diisocyanate, oligomers névoas
Isoamyl acetate DL50 Via cutanea Coelho >5 g/kg -
DL50 Via oral Rato 16600 mg/kg -
acetato de 2-butoxietilo DL50 Via cutanea Coelho 1500 mg/kg -
DL50 Via oral Camundongo |3200 mg/kg -
DL50 Via oral Rato 2400 mg/kg -
diisocianato de CL50 Via inalatéria Poeira e Rato 124 mg/m? 4 horas
hexametileno névoas
CL50 Via inalatéria Poeira e Rato 462 mg/m? 4 horas
Data de langamento/Data da revisao : 5-5-2025 Versao :1
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SECCAO 11: Informacao toxicoldgica

névoas
DL50 Via cutanea
DL50 Intravenoso

Coelho

Camundongo |5600 pg/kg

570 ul/kg

DL50 Via oral Camundongo |350 mg/kg -
DL50 Via oral Rato 710 uL/kg -
Conclusao/Resumo : Nao disponivel.
Estimativas da toxicidade aguda
Nome do Produto/ingrediente Via oral Via Inalagao | Inalagao | Inalagao
(mg/kg) cutanea (gases) | (vapores) | (poeiras e
(mg/kg) (ppm) (mgl/l) névoas)
(mgll)
Produto como fornecido N/A 11000 N/A 110 7.9
hexano-1,6-di-isocianato; homopolimero N/A N/A N/A N/A 4.625
Isoamyl acetate 16600 N/A N/A N/A N/A
acetato de 2-butoxietilo N/A 1100 N/A 11 N/A
diisocianato de hexametileno N/A N/A N/A N/A 0.5
Irritacdo/Corrosao
Nome do Produto/ Resultado Espécies [Pontuacéio Exposicdo | Observagao
Ingrediente
Hexamethylene Olhos - Irritante moderado Coelho - 100 mg -
diisocyanate, oligomers
Pele - Irritante moderado Coelho - 500 mg -
acetato de 2-butoxietilo Olhos - Levemente irritante Coelho - 24 horas 500 | -
mg
Pele - Levemente irritante Coelho - 500 mg -
Conclusao/Resumo : Nao disponivel.
Sensibilizacdo
Conclusao/Resumo : Nao disponivel.
Mutagenicidade
Conclusao/Resumo : Nao disponivel.
Carcinogenicidade
Conclusao/Resumo : Nao disponivel.
Toxicidade reprodutiva
Conclusao/Resumo : Na&o disponivel.
Teratogenicidade
Conclusao/Resumo : N&o disponivel.
Nome do Produto/Ingrediente Categoria Via de Orgaos-alvo
exposigao
Hexamethylene diisocyanate, oligomers Categoria 3 - Irritagdo das vias
respiratorias
diisocianato de hexametileno Categoria 3 - Irritacdo das vias
respiratorias

Nao disponivel.

Perigo de aspiragao
Nao disponivel.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)

2020/878 - Portugal
Autocryl Plus LV Hardener

SECCAO 11: Informacao toxicoldgica

Informagoes sobre vias de : Nao disponivel.
exposi¢ao provaveis

Efeitos Potenciais Aqudos na Saude

Contacto com os olhos : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Via inalatéria : Pode provocar irritagao das vias respiratorias.
Contacto com a pele : Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.
Ingestao : N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Sintomas relacionados com as caracteristicas fisicas, quimicas e toxicoldgicas

Contacto com os olhos : Nao ha dados especificos.

Via inalatéria : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:
irritacéo do tracto respiratério
tosse

Contacto com a pele : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:
irritacao
vermelhidao

Ingestéao : N&o ha dados especificos.

Efeitos imediatos e retardados e efeitos crénicos decorrentes de exposicio breve e prolongada

Exposicdo de curta duracao
Efeitos potenciais : N&o disponivel.
imediatos
Efeitos potenciais : N&o disponivel.
retardados

Exposicédo de longa duragao
Efeitos potenciais : Nao disponivel.
imediatos

Efeitos potenciais : Nao disponivel.
retardados

Efeitos Potenciais Cronicos na Saude
N&o disponivel.

Conclusao/Resumo : Na&o disponivel.

Geral : Uma vez sensibilizado, pode ocorrer uma reac¢ao alérgica severa quando for
subsequentemente exposto a niveis muito baixos.

Carcinogenicidade : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Mutagenicidade : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Toxicidade reprodutiva : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

11.2 Informagodes sobre outros perigos
11.2.1 Propriedades desreguladoras do sistema endocrino
Nao disponivel.
11.2.2 Outras informagées
Nao ha informacodes adicionais.

Data de langamento/Data da revisao : 5-5-2025 Versao :1
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
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SECCAO 12: Informacéo ecolégica

12.1 Toxicidade

Nao estao disponiveis dados acerca da mistura em si.
Nao permita o contacto com fossas ou cursos-de-agua.

A mistura foi avaliada de acordo com o método de acumulagéo do regulamento CRE (CE) n.° 1272/2008 e néo esta
classificada como perigosa para o meio ambiente.

Conclusao/Resumo : Nao disponivel.

12.2 Persisténcia e degradabilidade
Conclusao/Resumo : Nao disponivel.

12.3 Potencial de bioacumulagéao

Nome do Produto/ LogPow BCF Potencial
Ingrediente

hexano-1,6-di-isocianato; 5.54 367.7 baixa
homopolimero

Isoamyl acetate 2.25 - baixa
acetato de 2-butoxietilo 1.51 - baixa
diisocianato de hexametileno| 0.02 57.63 baixa

12.4 Mobilidade no solo

Coeficiente de Particao : N&o disponivel.
Solo/Agua (Koc)
Mobilidade : Nao disponivel.

12.5 Resultados da avaliagao PBT e mPmB
Esta mistura ndo contém qualquer substancia que seja avaliada como sendo PBT ou vPvB.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
N&o disponivel.

12.7 Outros efeitos adversos
Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

SECCAO 13: Consideracoes relativas a eliminagio

As informagdes constantes nesta secgdo contém conselhos e orientagbes genéricos. A lista de utilizagbes
identificadas apresentada na Secgéo 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informacéo relativa ao uso
indicada no(s) cenario(s) de exposic¢ao.
13.1 Métodos de tratamento de residuos

Produto

Métodos de eliminagéao : A geracgao de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A
eliminagao deste produto, solugdes e qualquer subproduto deveriam obedecer as
exigéncias de protecdo ambiental bem como uma legislagédo para a eliminagao de
residuos segundo as exigéncias das autoridades regionais do local. Elimine o
excesso de produtos e os produtos nao reciclaveis através de uma empresa de
eliminacao de residuos autorizada. Os residuos nao devem ser eliminados sem
tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente compativeis com os
requisitos das autoridades locais.

Residuo Perigoso : A classificagdo do produto pode reunir os requisitos para este poder ser
considerado um residuo perigoso.

Data de langamento/Data da revisao : 5-5-2025 Versao :1
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SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminagio

Consideracgoes relativas
a eliminagao

: Nao permita o contacto com fossas ou cursos-de-agua. Os residuos nos

recipientes vazios devem ser neutralizados com substancias descontaminantes
(consulte a secgéo 6).

Eliminar de acordo com as regulamentagdes federais, estaduais e locais aplicaveis.
Se este produto for misturado com outros residuos, o cédigo do residuo original
pode deixar de ser aplicavel e outro cédigo deve ser atribuido.

Para mais informagdes, contactar a autoridade local responsavel pelos residuos.

Catalogo de Residuos Europeu (EWC)

A classificagao deste produto quando eliminado como residuo, segundo o Catalogo Europeu de Residuos, é:

Coédigo do residuo

Designacao do residuo

EWC 08 05 01* residuos de isocianatos

Embalagem
Métodos de eliminagédo

Consideragodes relativas
a eliminagao

Precaugoes especiais

: A geracao de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A

embalagem dos residuos deve ser reciclada. A incineragéo ou o aterro sanitario sé
devem ser considerados se a reciclagem nao for exequivel.

: Utilizando as informagdes proporcionadas nesta ficha de dados de seguranga,

devem ser obtidas recomendacdes junto da autoridade responsavel pelos residuos
acerca da classificagao dos recipientes vazios.

Os recipientes vazios tém de ser abatidos ou recondicionados.

Eliminar os recipientes contaminados pelo produto, de acordo com o local ou
nacional disposicoes legais.

: Nao se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precaugdes de

seguranga devidas. Ha que ter cautela no manuseamento de recipientes vazios
que nao tenham sido limpos ou lavados. Recipientes vazios ou revestimentos
podem reter alguns residuos do produto. O vapor proveniente dos residuos do
produto pode criar uma atmosfera altamente inflamavel ou explosiva no interior do
recipiente. Nao cortar, soldar ou triturar os recipientes usados, a ndo ser que o seu
interior tenha sido bem limpo. Evite a dispersao do produto derramado e do
escoamento em contacto com o solo, cursos de agua, fossas e esgoto.

SECCAO 14: Informagcdes relativas ao transporte

ADR/RID IMDG IATA

14.1 Numero da UN1263
ONU ou nimero

UN1263 UN1263

o0 ambiente

de ID

14.2 Designagao MATERIAS APARENTADAS MATI'ERIAS APARENTADAS |PAINT RELATED MATERIAL
oficial de AS TINTAS AS TINTAS

transporte da ONU

14.3 Classes de 3 3 3
perigo para

efeitos de

transporte

14.4 Grupo de 1l 11 I
embalagem

14.5 Perigos para |Nao. Nao. No.

Informacdes adicionais
ADR/RID

IMDG

: Cédigo relativo a tuneis (D/E)
: Programas de emergéncia F-E, S-E

Data de langamento/Data da revisao
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
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Autocryl Plus LV Hardener

SECGAO 14: Informagébes relativas ao transporte

14.6 Precaugoes especiais : Transporte no interior das instalagées do utilizador: transporte sempre em

para o utilizador recipientes fechados, seguros e na posic¢ao vertical. Assegure-se de que as
pessoas que transportam o produto sabem o que fazer em caso de acidente ou
derrame.

14.7 Transporte maritimoa : Nao é aplicavel.

granel em conformidade
com os instrumentos da
OomI

SECCAO 15: Informacéo sobre regulamentacéo

15.1 Regulamentagaol/legislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria de satde, segurancga e
ambiente

Requlamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)
Anexo XIV - Lista das substincias sujeitas a autorizacao
Anexo XIV
Nenhum dos componentes esta incluido em qualquer lista.

Substéancias que suscitam elevada preocupacao
Nenhum dos componentes esta incluido em qualquer lista.

Anexo XVII - Restrigoes : A partir de 24 de agosto de 2023, é necessaria formagado adequada antes da
aplicaveis ao fabrico, a utilizacao industrial ou profissional.

colocagao no mercado e

a utilizacao de

determinadas

substancias perigosas,

misturas e artigos

Outras requlamentag¢ées da UE

vOC : As disposicdes da Diretiva n.° 2004/42/CE sobre COV aplicam-se a este produto.
Consulte o rétulo do produto e/ou a ficha de dados técnicos para obter informacgéao
adicional.

COV para misturas : Nao disponivel.

prontas para o uso

Emissoes industriais : Nao listado

(prevencgao e controlo
integrados da poluigao) -
Ar

Emissoes industriais : Nao listado

(prevencgao e controlo

integrados da poluigéo) -

Agua

Substancias gque empobrecem a camada de ozono (1005/2009/UE)

Nao listado.

Prévia Informacdo e Consentimento (PIC) (649/2012/UE)

Nao listado.

poluentes organicos persistentes
Nao listado.

Directiva Seveso
Este produto é controlado pela Directiva Seveso.

Critérios de perigo
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)

2020/878 - Portugal
Autocryl Plus LV Hardener

SECCAO 15: Informacéo sobre regulamentacio

Categoria
P5c
Regulamentos Nacionais
Nome do Produto/ Nome da listagem Nome na listagem Classificagdo Observacoes
Ingrediente
acetato de 2-butoxietilo Limites de Exposi¢cao |acetato de Carc. A3 -
Ocupacional de 2-butoxietilo; EGBEA
Portugal

Regulamentos Internacionais
Substancias guimicas pertencentes a lista I, Il e lll da Convencao sobre Armas Quimicas

Nao listado.

Protocolo de Montreal
Nao listado.

Convencao de Estocolmo para poluentes orgéanicos persistentes
Nao listado.

Convencao de Roterdao sobre Consentimento Informado Prévio (PIC)

Nao listado.

Protocolo UNECE de Aarhus sobre POPs e metais pesados
Nao listado.

15.2 Avaliagao da : Nao foi efectuada qualquer Avaliagdo da Seguranga Quimica.

seguranga quimica

SECCAO 16: Outras informagées

V Indicar as informacgdes que foram alteradas em relacdo a versao anterior.
Abreviaturas e siglas : ATE = Toxicidade Aguda Estimada

CLP = Regulamentacao para classificagéo, rotulagem e embalagem

[Regulamentacdo (EC) No. 1272/2008]

DMEL = Nivel Derivado de Efeito Minimo

DNEL = Nivel Derivado sem Efeito

EUH declaracdo = CLP-declaracdo de perigos especificos
N/A = Nao disponivel

PBT = Persistente, Bioacumulavel e Toxico

PNEC = Concentragéo previsivel sem efeito

RRN = REACH Numero de Registro

SGG = Grupo de Segregacao

mPmB = Muito Persistente e Muito Bioacumulavel

Classificagdo Justificagao
Flam. Liq. 3, H226 Com base em dados de testes
Skin Sens. 1, H317 Método de calculo
STOT SE 3, H335 Método de calculo

Texto completo das declaragées H abreviadas
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
2020/878 - Portugal

Autocryl Plus LV Hardener

SECCAO 16: Outras informacgées

H226 Liquido e vapor inflamaveis.
H312 Nocivo em contacto com a pele.
H315 Provoca irritagao cutanea.
H317 Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.
H319 Provoca irritagdo ocular grave.
H331 Toxico por inalagao.
H332 Nocivo por inalagao.
H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma
ou dificuldades respiratorias.
H335 Pode provocar irritagdo das vias respiratérias.
Texto completo das classificagdes [CLP/GHS]
Acute Tox. 3 TOXICIDADE AGUDA - Categoria 3
Acute Tox. 4 TOXICIDADE AGUDA - Categoria 4
Eye Irrit. 2 LESOES OCULARES GRAVES/IRRITACAO OCULAR -
Categoria 2
Flam. Liq. 3 LIQUIDOS INFLAMAVEIS - Categoria 3
Resp. Sens. 1 SENSIBILIZACAO RESPIRATORIA - Categoria 1
Skin Irrit. 2 CORROSAO/IRRITACAO CUTANEA - Categoria 2
Skin Sens. 1 SENSIBILIZACAO CUTANEA - Categoria 1
STOT SE 3 TOXICIDADE PARA ORGAOS-ALVO ESPECIFICOS -
EXPOSICAO UNICA - Categoria 3
Data de impresséao : 5-5-2025
Data de langamento/ Data : 5-5-2025
da reviséao
Data da edigao anterior : Nenhuma Validagao Anterior
Versao 1

Observacio ao Leitor

Destinado exclusivamente ao uso profissional.

NOTIFICACAO IMPORTANTE: A informagéo deste documento é baseada no nosso atual conhecimento e nas leis em
vigor. Qualquer usuario que faz uso do produto para outra finalidade que ndo aquela especificamente recomendada
no boletim técnico, sem antes obter nossa confirmacéao por escrito da adequabilidade do produto para a finalidade
pretendida, assume o risco deste procedimento. O usuario é sempre responsavel por adotar todos os cuidados
necessarios para cumprir as exigéncias das normas e legislagdes locais. Sempre leia a Ficha de Informagées do
Material e o Boletim Técnico para este produto. Todas as recomendagdes ou quaisquer declaragbes sobre o produto
(nesta ficha de informagdes ou em outro documento) estéo corretas de acordo com o nosso melhor conhecimento
atual, mas nao temos controle sobre a qualidade ou as condigbes do substrato ou muitos outros fatores que afetam o
uso e a aplicagao do produto. Entretanto, a menos que especificamente atestado por nds de outro modo, néo
aceitamos qualquer tipo de responsabilidade pelo desempenho do produto ou por qualquer perda ou prejuizo
proveniente de sua utilizagdo. Todos os produtos fornecidos e as recomendacgdes estabelecidas estdo sujeitos aos
nossos requisitos padroes e condigdes de venda. O usuario deve requerer uma cépia deste documento e revé-la
cuidadosamente. O conteudo desta ficha de informacdes esté sujeito a modificagdes peridédicas baseada na nossa
experiéncia e politica de desenvolvimento continuo. O usuario é responsavel por verificar se esta ficha de informacgdes
esta atualizada antes de utilizar o produto.

Nomes comerciais mencionados nesta ficha de informacdes sdo marcas registradas licenciadas ou pertencentes a
Akzo Nobel.

IA_413
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